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Ruby 1.5&2.3
引领新时代



Ruby2.3-无与伦比  

进阶的LED技术
全新的视觉体验

想要将最新技术整合到高级LED面板中，并将其转化为出色的视觉体验？ 
雷迪奥做到了！ Ruby2.3是一款新一代的LED面板，具备从制造到性能的
一切先进技术。

雷迪奥研发出全新2.3和1.5像素的 4合1LED，专供Ruby系列使用。得益
于黑灯设计的优化，Ruby拥有更高的对比度，更瞩目的色彩效果。



共阴技术
凭借其突出的LED性能，不论是在现场或者镜头前，
Ruby都可以提供出色的视觉体验。共阴技术的应用
使Ruby的视觉性能更加稳定，并且降低了20-25%的
功耗，达到更佳的散热效果。

超乎想象的宽视角
无面罩遮挡赋予了Ruby前所未有的宽视角。凭借其突出的
LED性能，不论是现场观看还是录制视频，Ruby都可以提供
出色的视觉效果。

自动边缘保护
Ruby的每个边角都添加了自动保护功能，大幅度降低屏幕
受损的可能。此外，磁吸辅助组件和自带z轴校准的上下锁
使组装更加便捷，精准。

您的故事
将展示得比以往更清晰



出色视觉效果
的新标准

便于维护
支持前后维护，Ruby面板维护非常便捷。
集成的PSU和Hub模块提高了维修和更换
组件的效率。

逼真的显示效果
通过对灰度的改进，Ruby的色彩还原能力
更强，显示的图像更加的清晰、自然。

细节决定成败 — 
独立LED透镜
每块4合1LED都配备了四个单独的透镜，这
不仅让Ruby具有更出色的显示效果，而且还
能减少眩光。另外，黑色灯珠的强化设计赋予
了Ruby更高的对比度及亮度。



HDR

4x

HDR—还原真实色彩
Ruby完全支持HDR，卓越的色彩深度和
灰度让视觉效果无与伦比。

支持HDR

共阴节能

超高亮度-
1500 nits

高度模块化

维护便捷

自动
边缘保护

4合1灯珠
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尺寸

规格

  1. 在室内情况下，最大吊装数量仅在使用ROE吊杆和辅助配件时有效，不可攀爬。
* 提示 :  参数仅供参考，实际值可能会有所不同。

  2. 在室内情况下，最大座装数量仅在使用ROE吊杆，辅助配件和足够的安定器时有效，不可攀爬。

Ruby RB1.5 Ruby 2.3
点间距 1.56mm 2.31mm

亮度（校正后） 800nits 1500nits

屏体尺寸 500mm x 500mm x 73mm | 19.7” x 19.7” x 2.87” 500mm x 500mm x 73mm | 19.7” x 19.7” x 2.87” 

屏体LED数量 320 x 320 216 x 216

屏体重量 8.16kg; 17.99lbs 8.16kg; 17.99lbs

功率 最大/平均 210W / 105W 180W / 90W

BTU最大/平均 715/ 330 615 / 280

通透率 Solid Solid

维护方式 前 / 后 前 / 后

弧形连接度数范围 内弧5°~外弧3° 内弧5°~外弧3°

最大吊装数量 *1 20 20 

最大垒装数量 *2 12 12

LED灯类型 4 in 1  共阴技术 4 in 1  共阴技术

垂直视角 140° 140°

水平视角 140° 140°

扫描数 1/16 1/12

刷新率 3840Hz 3840Hz

灰度等级 14bit 15bit

框架材料 镁合金 镁合金

处理器平台 MVR / Brompton MVR / Brompton

工作环境 -20°~45°C, 10~90%RH | -4°~113°F, 10~90%RH -20°~ 45°C, 10~90% RH / -4°~113°F, 10~90% RH

储存环境 -40°~60°C, 10~90%RH | -40°~140°F, 10~90%RH -40°~ 60°C, 10~90% RH / -40°~140°F, 10~90% RH

防护等级 室内 室内

认证 CE, ETL, FCC, RoHS, WEEE CE, ETL, FCC, RoHS, WEEE

是否支持3D播放 是 是


